
 

鳥取県西部広域行政管理組合一般廃棄物処理施設用地選定委員会（第２回） 

 

日 時：令和３年１０月１８日（月） 

午後１時３０分～ 

場 所：リサイクルプラザ 大会議室 

 

 

日   程 

 

 

 （開会前に施設視察を実施し、終了後、委員会を開会いたします。） 

 

【施設視察】 

  ・ 本組合リサイクルプラザ 

   

 

１ 開 会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 議 題 

 （１）事例紹介 

・ 鳥取県中部ふるさと広域連合 一般廃棄物最終処分場「クリーンランドほうき」 

 

 （２）一般廃棄物処理施設候補地評価基準（案）について 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 

 

 

 

 

≪配布資料≫ 

・一般廃棄物処理施設用地選定委員会（第２回）資料      【資料１】 

・一般廃棄物処理施設候補地評価基準（案）          【資料２】 
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鳥取県西部広域行政管理組合 

不燃物中間処理施設 

1



鳥取県西部広域行政管理組合

リサイクルプラザ

視察資料

鳥取県西部広域行政管理組合

事務局　施設管理課

令和２年度
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リサイクルプラザ搬入状況
（単位：kg）

区分

ごみ種

市町村名 台数 搬入量 台数 搬入量 台数 搬入量 台数 搬入量 台数 搬入量

米子市 2,172 1,070,350 3,998 1,631,050 1,610 412,360 814 276,530 8,594 3,390,290

日吉津村 58 23,810 162 52,810 91 4,690 52 6,540 363 87,850

大山町 162 107,620 466 215,140 143 21,520 125 23,290 896 367,570

南部町 194 73,310 405 120,950 206 46,860 184 17,540 989 258,660

伯耆町 217 85,270 421 140,450 228 37,510 89 18,600 955 281,830

日南町 50 39,680 87 91,300 16 7,700 30 5,570 183 144,250

日野町 27 14,300 83 46,540 26 4,890 13 2,780 149 68,510

江府町 31 21,060 61 41,260 35 7,970 26 7,100 153 77,390

合計 2,911 1,435,400 5,683 2,339,500 2,355 543,500 1,333 357,950 12,282 4,676,350

不燃物搬入量１日当り平均 51.2台 19,485kg

区分

（単位：kg）

ごみ種

市町村名 台数 搬入量 台数 搬入量 台数 搬入量 台数 搬入量 台数 搬入量 台数 搬入量 台数 本数

米子市 1,213 925,800 1,114 556,665 1,145 422,010 421 24,850 0 0 3,893 1,929,325 385 3,212

日吉津村 54 37,750 53 29,410 52 21,480 49 750 0 0 208 89,390 0 0

大山町 238 131,870 238 94,910 249 49,880 223 2,700 96 14,190 1,044 293,550 73 710

南部町 107 57,070 125 73,920 176 29,140 72 1,400 0 0 480 161,530 24 388

伯耆町 195 84,160 243 95,890 258 36,890 75 2,010 0 0 771 218,950 41 887

日南町 42 52,310 43 43,850 58 23,520 1 120 0 0 144 119,800 0 0

日野町 17 7,240 18 13,950 16 3,290 0 0 0 0 51 24,480 0 0

江府町 25 30,990 25 31,140 25 17,200 25 770 26 6,910 126 87,010 0 0

合計 1,891 1,327,190 1,859 939,735 1,979 603,410 866 32,600 122 21,100 6,717 2,924,035 523 5,197

※古紙類には、米子市指定搬入工場分を含みます。

処　　理　　対　　象　　ご　　み　（　不　燃　物　）

搬入量割合

（％）

72.50%

令和元年度

7.86%

5.53%

生びん

3.08%

1.47%

1.65%

古紙類

（搬入日数 240日）

（再利用びん）

再　　生　　用　　資　　源　　ご　　み

その他紙製容器包装

資源ごみ 不燃ごみ 不燃粗大ごみ ペットボトル 不燃物  計

古新聞 古雑誌 ダンボール 牛乳パック

100.00%

古紙類　計

6.03%

1.88%
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月別の不燃物搬入状況 （平成31年4月～令和2年3月）

資源化物の回収状況
(kg)

ごみ種 搬入量 資源化物 重量 選別、回収方法

資源ごみ 1,435,400 鉄プレス 113,820 機械選別

アルミプレス 193,200

ガラスカレット 586,370 手選別

不燃ごみ 2,339,500 破砕鉄 616,500 機械選別

破砕アルミ 69,370

不燃粗大ごみ 543,500 その他鉄 27,140 受入時に回収または

銅 9,020 処理ライン上で手選別

ビデオテープ 9,500 回収

ペットボトル 357,950 ペットボトル 333,970

その他プラ 33,700 手選別

合   計 4,676,350 1,992,590 資源化率 42.61%

古紙類 2,924,035 ほぼ全量を資源化 内訳は前頁「リサイクルプラザ搬入状況」のとおり

生びん 5,197本 ほぼ全量を資源化

未分別のビデオテープ、カセットテープ

ペットボトル圧縮形成品

各処理ラインで手選別除去した
ポリ袋、ビニールひも

磁力選別機で回収したスチール缶、

アルミ缶の圧縮形成品

雑びん。白色235,210kg、茶色 307,440kg、
その他色109,660kg

破砕後、磁力選別機で回収した

鉄類および非鉄金属類

備考

鉄アレイなどの鋳物や鉄の塊といった、
破砕不適物

電気コード類、コイルなど

令和元年度

395,900

486,280

388,770
379,100

413,010
395,970

381,490 386,590

418,270

366,280

285,630

379,060

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ペットボトル

粗大ごみ

不燃ごみ

資源ごみ

合計

(kg)
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処理対象市町村及び人口

※鳥取県ホームページより(R02.4.1現在)

年度別の不燃物搬入状況
年度
(平成)

8

9

10 26.00
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

令和元

　本施設は平成9年4月の供用開始から平成24年度末で16年が経過し、各機器設備の老朽化・

経年劣化が進み、機器の機能低下、補修費用の増加、部品入手困難等の課題を抱えておりました。

　今後も当分の間継続して圏域内の廃棄物を処理していくため、平成25年度から複数年にわたり、

大規模な基幹改良工事を実施しております。

　平成25年度、26年度の２ヶ年にわたり、不燃ごみ・不燃粗大ごみ用の破砕機（３基）、磁力選別機

（鉄用、アルミ用各１基）、及び資源ごみ用の磁力選別機（鉄用、アルミ用各１基）を省エネルギー化

及び現状のごみ質、ごみ量に適した仕様の機器に更新いたしました。27年度は、ごみクレーン（２基）

について、基幹部品の交換を行いました。29年度は資源ごみ金属圧縮機（鉄用、アルミ用各１基）、

ペットボトル梱包装置、古紙梱包装置を更新いたしました。

日吉津村

米子市

市町村名

5,240.6

5,798.4

6,059.1

6,186.3

6,140.0

6,242.4

江府町

日野町

日南町

伯耆町

南部町

大山町

8,906.9

9,278.4

9,558.7

9,383.9

15,534

リサイクルプラザ供用開始△ 29.9

△ 3.4

6,533.8

7,327.9

10,261.9

合計 196,604

不燃物
搬入量(t)

8,053.7

11,480.7

1.3

△ 16.0

23.8

5.0

5.3

8,612.4

9,264.8

11,028.4

8,484.1

△ 10.8

△ 9.6

△ 4.3

△ 2.1

0.8

△ 1.6

19.2

△ 7.2

△ 2.9

1.9

△ 4.5

△ 28.6

1.77%

74.76%

割合

対前年度
(％) 備考

146,990

3,480

人口(人)

100.00%

1.35%

1.46%

2.10%

5.38%

5.28%

7.90%

2,654

2,864

4,120

10,587

10,375

基幹改良工事（破砕機、選別機）
消費税率改正に伴う処理手数料改定

米子市指定袋開始

ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ処理手数料改定

鳥取県西部地震

家電ﾘｻｲｸﾙ法施行

基幹改良工事（破砕機、選別機）

4,676.4 △ 2.8

5,023.8 △ 4.1 基幹改良工事（ごみクレーン）

4,715.2 △ 3.2
基幹改良工事（資源ごみ金属圧縮機、
　ペットボトル梱包装置、古紙梱包装置、）

4,812.0 2.1

4,868.7 △ 3.1

0 5,000 10,000 15,000
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リサイクルプラザ
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不燃物残さ写真 

（リサイクルプラザにて処理後、搬出される不燃物残さ） 

（プラスチック残さ） 

（砂残さ） 

（ガラスカレット残さ） 
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鳥取中部ふるさと広域連合 

一般廃棄物最終処分場「クリーンランドほうき」 

8



4 

 

 

事 業 主 体 
鳥取中部ふるさと広域連合 

（構成市町：倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町） 

施 設 名 称 
鳥取中部ふるさと広域連合 一般廃棄物最終処分場 

クリーンランドほうき 

所 在 地 鳥取県東伯郡北栄町国坂１６０７番地１０他 

 

 第１期工事 第２期工事 

着  工 平成１３年１０月 平成３０年 ４月 

竣  工 平成１５年 ３月 令和 ２年 ８月 

埋 立 対 象 物 焼却残渣、不燃物残渣、粗大ごみ残渣 

埋 立 方 法 準好気性埋立構造 セル方式 

浸出水処理方法 接触ばっ気方式＋高度処理方法 

 

 第１期工事 第２期工事 合  計 

埋 立 面 積 １７，９００㎡ １０，０００㎡ ２７，９００㎡ 

埋 立 容 積 ５６，０００㎥ ３６，０００㎥ ９２，０００㎥ 

浸出水処理能力 ４０㎥/日 １６０㎥/日 ２００㎥/日 

総 事 業 費 約２８億円 約２３億円 約５１億円 

 

 

 

 

《全景  令和２年３月》         《処理水設備 令和２年３月》 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物最終処分場第２期工事 

クリーンランドほうきの施設概要 
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《砂地盤の液状化対策》 
 地中に砂杭を圧入し地盤を締固めることで、地震時に懸念される液状化現象を防ぐと

ともに、基礎地盤を安定させました。 

《静的締固砂杭工法》 

回転駆動装置と強制貫入装置を組み合わせた回転貫入装置により、原地盤にケーシン

グパイプを静的に貫入させ、拡径された締固め杭を造成し、原地盤の密度を増大する工

法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《安全性の高い遮水シート》 
埋立地全面に２重の遮水シート（保護マット、高密度ポリエチレンシート、自己修復

マット等）を敷設することにより、浸出水による地下水汚染を防止します。また、最終

処分場周囲において観測井戸を設け、定期的に地下水の水質を確認し、最終処分場によ

る悪影響がでていないことを確認しています。 
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《最新技術を導入したダイオキシン分解装置》 
浸出水中のダイオキシン類対策として、促進酸化法による、ダイオキシン分解処理装

置を設置しました。この装置は、浸出水中のダイオキシン類を安定的に無害な二酸化炭

素、水と塩素イオンに分解し、クリーンな処理水を自然に還元します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《計画水質》 
項  目 原水 水質 処理水 水質 

Ｐ Ｈ ６．８～１２．３ ５．８～８．６ 

ＢＯＤ   （ｍｇ/L） １２０ ２０以下 

ＣＯＤ   （ｍｇ/L） ２２０ ５０以下 

Ｓ Ｓ   （ｍｇ/L） １００ １０以下 

色 度    （度） ６０ １０以下 

Ｃａ    （ｍｇ/L） ２１００ １００以下 
ダイオキシン類 

（ｐｇ-TEQ/L） 
３０ １０以下 

 

《処理能力・処理方法》 
処 理 能 力 １６０㎥/日 

調 整 槽 容 量 ３，２００㎥ 

水 処 理 
流入調整⇒カルシウム除去⇒生物処理⇒凝集沈殿処理 

⇒砂ろ過処理⇒活性炭処理⇒消毒処理 

汚 泥 処 理 汚泥濃縮⇒汚泥貯留⇒脱水処理 
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「クリーンランドほうき増設工事」施工状況 
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鳥取中部ふるさと広域連合

1:2000

事業名

位 置
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図 名

図面番号

平成 年度施行
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圏域内の人口減少について 
 

 

 （１）西部圏域の人口 

 

 
上表は、基本構想３７頁より 

 

平成 30年度約 23万 5千人 → 令和 20年度推計約 21万人(約 2万 5千人、約 11％減少) 

 

 

 

 

 （２）米子市の人口推移について 

    

  次頁参照 

100ｍメッシュ別人口増減率（平成 27年（2015年）から令和 27年（2045年） ） 

    

    

2018(実績)

H30

人口 人口 対H30増減率 人口 対H30増減率

米子市 148,498 145,489 △ 2.0% 142,534 △ 4.0%

境港市 34,247 30,246 △ 11.7% 28,482 △ 16.8%

日吉津村 3,614 3,698 2.3% 3,691 2.1%

大山町 16,399 13,451 △ 18.0% 12,185 △ 25.7%

南部町 10,937 9,135 △ 16.5% 8,365 △ 23.5%

伯耆町 10,987 9,332 △ 15.1% 8,612 △ 21.6%

日南町 4,655 3,168 △ 31.9% 2,690 △ 42.2%

日野町 3,111 2,053 △ 34.0% 1,692 △ 45.6%

江府町 2,948 2,068 △ 29.9% 1,759 △ 40.3%

計 235,396 218,640 △ 7.1% 210,010 △ 10.8%

　　　　年度

市町村

2032(推計)

R14

2038(推計)

R20
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候補地評価におけるＵＰＺの取扱いについて 

 

   第１回委員会において、委員から候補地評価に係る「ＵＰＺ」の取扱いについて意見があ

ったことから、その検討を行った。 

 

１ ＵＰＺとは 

   原子力災害時に影響が及ぶ可能性がある区域に対して、重点的に原子力災害に特有の対応

を講じておく範囲として、原子力災害重点区域が定められており、原子力施設からの距離に

応じて、ＰＡＺ（概ね半径５㎞）とＵＰＺ（概ね半径３０㎞）の区域が定められています。 

   原子力災害重点区域は、緊急時に備えた準備や緊急時計画を策定しておくために設けられ

た区域とされています。 

原子力災害重点区域の説明 

ＰＡＺ 原子力発電所から概ね半径 5㎞の範囲 

この区域は、急速に進展する事故のときに、まずは、住民の放射線による確定的影

響を回避することを念頭においています。放射性物質が環境へ放出される前の初期の

段階に応じて、住民の避難や安定ヨウ素剤の服用などの予防的防護措置を準備する区

域としています。 

ＵＰＺ 原子力発電所から概ね半径 5ｋｍ～30㎞の範囲 

この区域は、緊急事態に、放射線によるがんなどの確率的影響のリスクを最小限に

抑えるため、屋内退避や避難、安定ヨウ素剤の服用などの防護措置を準備することと

しています。 
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２ 原子力災害重点区域と他の法規制区域の取扱いの違い 

   土砂災害区域や急傾斜地区域では、法律により施設整備等が規制されており、整備する場

合は許可が必要となりますが、原子力災害重点区域は、原子力災害時の緊急対応措置の区域

を指定するものであり、施設整備に係る規制はありません。 

   また、この原子力災害重点区域に限らず、原子力関連法においても、施設整備を規制する

規定はありません。 

 

 

３ 候補地評価に係るＵＰＺの取扱い（案） 

   前述の事項を踏まえると、ＵＰＺは、原子力災害対策重点区域として定めるものであ

り、公共施設等の立地を制限するものではないこと、また、他の原子力関連法においても、

施設整備を規制する規定はないことから、候補地評価においては、次のとおり取り扱うこと

とします。 

 

 

４ 緊急事態における対応について 

   原子力災害が発生した場合の対応については、気象災害、自然災害等とあわせ、近隣自治

体や県外自治体と災害協定を締結するなど、ＢＣＰ※を策定し、一般廃棄物の適正かつ持続

的な処理を行うことが必要と考えます。 

※ＢＣＰ（Business Continuity Plan：事業継続計画） 

  自然災害、大火災などの緊急事態に遭遇した場合において、損害を最小限にとどめつつ、

事業の継続を可能とする手法、手段などを取り決めた計画のことをいう。 

 

 

 

ＵＰＺについては、候補地選定の評価基準としない。 


